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Part-No.:

042 110/ 042 210
042 122/ 042 222
042 137/ 042 237
042 150/ 042 250

Part-No.:

042110(= 110cm / 4,7 kg)
042122 (= 122cm / 4,9kg)
042137 (= 137cm / 5,1 kg)
042150 (= 150cm / 5,3 kg)

&

Part-No.:

042210(= 110cm / 3,5 kg)
042222 (= 122cm / 3,7 kg)
042237 (= 137cm / 3,9kg)
042250 (= 150cm / 4,1 kg)

g 042 122 /042222 | Aelmvpd 042 122/042222 | Kemrp 042 137 / 042 237
Mercedes SsangYong )l%gn g land 2000 100 k
W123 T Relin -85 100 kg Korando 98 - 50 kg eandewagen ’ g
200/300 T-Modell Musso Reling 97 - 50 kg Chrysler
\(/:v1K 2|4 EModel 85-96 100 kg ﬁ%gn (2)??24066 12% i% Grand Cherokee  06/2005 - 68 kg

-Klasse T-Mode - -
e . 100 kg Rodius 5004- 50 kg Cherokee 11/2008 68 kg
Sopgsse TModell o1- 100k Subaru Ford i
C-Klasse T-Modell i 9 Forester 97 - 08/02 80 kg Galaxy Reling 9 - 75 kg
S204 12/2007- 100 k . M d
E-zlﬁlgsse T-Modell 9 100 kg \?ilrjnzrlnlyk:lWD Reling 98 45 kg E-eKrlgisg,sT-Modell
E-Klasse T-Modell i g \Clivrand VFi{tara Reling gg - 10/05 gg Ilzg W210Reling 9% - 100 kg
S211 03/2003 - 100 ki agon R+ - - -
E-Klasse T-Modell 9 Isc;)rgl% 5-turig 11/2000 - 35 kg M-Klasse %8 100 kg
S212 11/2009 - 100 kg 4 06/2006 - 50 kg Nissan
GLK X204 10/2008 - 100 kg Toyota ?}/Iur?]no_ 5 (1)8/; 86%8 19% ig
Mitsubishi Avensis Kombi  05/03-12/08 90 kg Qashaai Reling 032010 - 75 kg
Lancer Kombi 4WD Carina 1+2 Kombi
Reling - 92 50 kg Corolla Verso 2002 - 75 kg Opel
Space Wagon Rel. 92 - 80 kg Reling @ 16mm) ~ 84-93 100 kg Frontera Sport Rel. 92 - 100 kg
Santamo 9 - 80 kg Picnic Reling 96 - 100 kg 3-tiirig
Space Runner Rel. 92 - 80 kg Previa . 06/2000 -_ 100 k
Pajero Pinin 11/99 - 80 kg RAV 4 23/5-tgr!g; 8/00-11/05 100 kg Peugeot
P::Hero 5-tirig/ . 2/07 - 100 kg RAV 4 (3/5-tarig) 11/05- 100 kg 1007 Reling 07/2005 - 100 kg
5-doors m. Reling I(-sa/g?uﬁ:g)'ser Rel. 01/2003 - 100 kg (Montagepunkte Innenseite der Reling beachten!)
gissanR li 92 55 k Volvo A

rairie Relin - i -
. 1:3|mm) ing g ¥g8 Eomgi Eeling 82/'2004 1% Ilig Alhambra Reling  95-10/10 75 kg

rimera Kombi Rel. 91 - 98 75 kg oMbl heling - g Ssangyong
Terrano Relin 91 - 75 k V70 Kombi Reling 03/2000 - 100 ki i R
b pmo Reling 9 XC70 Kombi Reling 03/2001 - 100 kg Muso Heling Sport 96 %5 kg
N?rrano 2 Reling ?8/038 1(5)(5) tg XC90 Kombi Reling 01/2003 - 100 kg Toyota_

urano - g Volkswagen Prévia Reling 90 -5/00 100 kg
Opel Passat Variant Rel. 97 - 100 kg Volvo
Astra Caravan Rel. 91 - 100 kg Golf V Variant Rel. 05/2007 - 75 kg 240,740,760,940,
Frontera Rel. 4-tir. 92 - 100 kg Golf VI Variant Rel. 09/2009 - 75 kg 960 82 - 100 kg
Kadett E Reling 85 -91 100 kg Relin
Omega Caravan Rel.87 -94 100 kg 850 Kombi Reling 93 - 100 kg
o S - SO V70 E7082 Countly 98 00/01 100 kg
Agila Reling 2004 - 35 kg ross ountty 557 g
Antara 09/2006 - 75 kg Volkswagen

Sharan Reling 95-09/10 75kg
Peugeot
207 SW 06/2007- 80 k
307 SW + Break  04/2002- 100 kg
308 SW 05/2008- 80 kg
407 SW 08/2004- 80 kg
Partner Reling 05/2008- 80 kg
Partner Tepee 05/2008- 80 kg
(mit Zenithdach/Family)
slmrgy > 042 150 / 042 250
Porsche
Cayenne 03 - 03/10 100 kg
Renault an\‘/da 2004 80 k
Espace Reling -9 60 kg ’ ’ 9
La?una Grandtour Mercedes
Re! |r_1é; i 95 -2001 80 kg V-Klasse Vito 96 - 100 kg
Rapid Reling 93 - 60 kg Vito Viano Reling 96 - 100 kg
Megane Grandtour 09/2003 - 80 kg
Koleos 09/2008 - 85 kg
Saab
9-5 Kombi 99 - 100 kg
Seat
Exeo ST 09/2009- 75 kg
Skoda
Felicia Kombi Rel. 96 - 50 kg
Octavia Kombi 01/2005 - 75 kg
Octavia Scout 03/2007 - 75 kg
Fabia Kombi 12/07 - 75 kg
Suberb Kombi 01/2010 - 100 kg
Atera GmbH
Im Herrach 1 © ATERA GmbH

Atera

MADE IN GERMANY

D-88299 Leutkirch

Telefon 0 75 61 - 9 83 44-0
Telefax 0 75 61 - 9 83 44-76
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Stand (Abbildungen): 29/08/2007 Revision 02)
Stand (Hinweistexte): 18/06/2007 Revision 01)
Stand (FZ-Listen): 22/09/2010 Revision 19)
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Alfa Romeo

156 Sportwagon ~ 8/2000 - 50 kg
m.Reling

Crosswagon Q4 12/2004 - 75 kg

Audi

80 Avant Reling 92 - 96 75 kg
A4 Avant Reling ~ 9/2001 - 75 kg
(Montagepunkte Innenseite der Reling beachten!)

BMW
3er Touring Reling 10/99-08/05 75 kg

Chevrolet (Daewoob

Nubira Wagon 7 - 100 kg
Matiz CD 99 - 30 kg
Matiz Reling 06/2005 - 50 kg
Spark Reling 03/2010 - 50 kg
Citroén )

BX Break Reling 83 - 93 75 kg
C 5 Kombi 6/2001 - 75 kg
Dacia .

Logan Kombi 01/2007-- 80 kg
Fiat )

Marea Kombi 96 - 80 kg
Rellln%v

Palio Weekend 98 - 75 kg
Tempra Station 91 - 100 kg
Relmﬂ

Uno Hobby Reling 93 - 50 kg
Ford

Escort Turnier Rel. 90 - 75 kg

Mondeo Turnier Rel.93 - 06/07 75 kg
Scorpio Turnier Rel. 91 - 94 100 kg

Scorpio Turnier Rel. 95 - 100 kg
Sierra Reling 82 - 93 50 kg
Focus Turnier 99 -12/04 75 kg
Honda

Accord Aerodeck 91 - 75 kg
Civic Aerodeck 5/98 - 75 kg
Hyundai

Lantra Il Station 96 - 80 kg
Starrex 98 - 80 kg
Santa Fe 00 - 03/06 100 kg
FC Matrix 9/2001 - 70 kg
Tucson 2004 - 75 kg
Getz Cross 11/2006 - 70 kg
i30 CW 04/2008 - 80 kg
Ja_?uar

X Type Estate 2004 - 75 kg
Kia

Clarus Kombi 98 - 50 kg
Lada

Priora Kombi 7/2010 - 50 kg
Mazda

MPV Reling 96 - 100 kg
Tribute 05/2001- 100 kg
Mitsubishi

Galant Kombi Rel. 97 - 80 kg
Lancer Kombi Rel. 93 - 2003 50 kg
Sigma Kombi Rel. 93 - 100 kg
Space Star 10/2002 - 100 kg
Nissan

Primera Traveller 98 - 100 kg
Serena Reling 93 - 75 kg
Sunny KombiRel. 91 - 75 kg
Opel

Vectra Caravan Rel.96 - 2004 100 kg
Zafira 4/99-07/05 75 kg
Peugeot

206 SW 06/02-06/07 80 kg
306 Break 97 -04/02 75 kg
405 Caravan Rel. 88 - 75 kg
406 Break Reling 96 - 100 kg

vy p 042 110 / 042 210

Renault .
R21 Nevada Reling
Kangoo Relin
Laguna Grandtour
Reling

Rover

Land Rover
FreelanderReling
Montego Reling
Rover 75 Tourer

Skoda )
Octavia Kombi
Fabia Kombi
Roomster Reling
Praktik Reling

Subaru .
Impreza Reling
Legacy Station Rel.
Legacy Super
Station Reling
Legacy Super
Station Outback

86-95  70kg
03-01/08 80 kg

2001-01/08 80 kg

98 - 75 kg
83 -94 50 kg
2001 - 100 kg

8/98-01/05 100 kg
00 -12/07 75 kg
07/2006 - 75 kg
03/2007 - 75 kg

93 - 8

89 -94 80 kg
94 - 10/20 100 kg
96 - 10/03 100 kg

Suzuki

Baleno Kombi Rel. 96 - 50 kg
Toyota .

Avensis Kombi 98 -05/03 100 kg
Avensis Verso 9/2001- 100 kg
Camry Kombi Rel. 92 - 100 kg
Carina E Kombi Rel.93 - 98 100 kg
Corolla Kombi Rel. 92 - 97 100 kg
Corolla Kombi Rel. 97 -2001 100 kg
Yaris Verso 11/99 - 75 kg
Volkswagen

Golf Il Variant Rel. 93 - 75 kg
Golf IV Variant Rel. 5/99 - 75 kg
Golf Cross ) 2/07 - 75 kg
Golf V Plus Reling 1/05 - 3/09 75 kg
Passat Variant Rel. - 88 75 kg
Passat Variant Rel. 88 - 97 75 kg
Polo Variant Rel. 97 - 50 kg
Polo Fun 2003 - 75 kg
Polo Cross 01/06-06/10 ;ES) ﬁg

Bora Variant Reling

5/99 - ]
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Audi

100 Avant Reling 82 - 91 k
100 Avant Reling 91 -94 kg
kg
k
k

100

[ 100

A 4 Avant Reling 96-8/01 75
A 6 Avant Reling 94 -2/98 100 kg
A 6 Avant Relin 3/98-03/05 100 kg
A 6 Allroad Quattro 00-06/06 100 kg

BMW

3er Touring Reling 95-8/99 75 kg
3er Touring Reling 09/2005 - 75 kg
5er Touring Reling 03/97 - 100 kg
X3 03-11/10 75kg

Cadillac

SRX ) 2004 - 68 kg

Jeep Patriot 09/2007 - 68 kg

Chevrolet

Trans Sport 98 - 68 kg

Captiva 06/2006 - 100 kg

Chrysler

C300 Reling 2006 - 68 kg

Citroén .

XM Break Reling 91 - 100 kg

ZX Break Reling 94 - 97 75 kg

Berlingo Reling 06/08-01/09 80 kg

Berlingo Multispace 2009 - 80 kg
5 Kombi 04/2008- 80 kg

C3 Picasso Reling 03/2009- 60 kg

Dacia
Sandero Stepway 10/2009-- 80 kg

Daihatsu

Terios 05/2006 - 80 kg
Dodge

Journey 06/2008 - 68 kg
Fiat

Panda F?elingR 9/2003 - 50 kg
Panda CrossReling 2/2006 - 50 kg
Idea Reling 1/2004 - 75 kg

Ford

Maverick Reling 93-9/01 55kg
Mondeo Turnier Rel 06/2007 - 100 kg
Kuga ) 05/2008- 5 kg
Focus Turnier 01/2008- 75 kg
Grand C-Max 11/2010- 75 kg

Honda
Accord Tourer 03/2003 - 70 kg
CR-V 97 -3/02 50 kg

~

Shuttle Reling 95 - 75 kg
Hyundai

Santamo 99 - 50 kg
Trajet 2000 - 100 kg
Santa Fe 02/2010 - 100 kg
Kia

Sportage Reling  01/04-09/10 75 kg
Cee'd Sportywagon09/2007 - 80 kg
Sorento 12/2009 - 100 kg
Mazda

Demio = 8/98 - 50 kg
626 Kombi Reling 90 - 8/02 75 kg
626 Kombi Reling 8/2002 - 100 kg
MPV 11/99 - 100 tg

Premacy 6/99 - 75
6 Kombi 2003 - 100 kg
5 06/05-10/10 75 kg

Y



aBTOMOGM/IA B MOIOLLMX YCTAHOBKAX.

10. MNpu ycTaHOBKe 6aramHWKa 1 ero 3arpysKe obpatiatb BHUMaH1e Ha
CcBO6OAHOE PacCTOsHWE [0 aBTOMOOWASA (Hanp. pasaBuKHas Kpbilwa,
aHTeHa, ABOPHUKM, Criovnep).

I apaHTKA
1. B cooTBETCTBMM C AeﬁCTBy}OLIJMM 3aKoHO4aTe/IbCTBOM U3roTOBUTEIb
HeceT OTBETCTBEHHOCTb B C/ly4ae obHapyHeHna AedeKToB CBA3aHbIX C
maTepuanom v U3roToBsieHMeM. B aTom ciyyae federtHasa aetanb 6yaet
3ameHeHa. 3ameHa AeTanv NpouCxXoaunT npu CO6}1}O,U,9HMM cnegywoumx
YCNOBUM:
- fedeKTHaA aeTasb AOKHA GbiTb NEpeaaHa U3roToBUTESO 4/1A
NPOBEPKM (pacxofbl N0 NEPECHISIKE U3rOTOBUTE b HE HECET)
- HeO6XOﬂMMO Ha/Inyme TOBapHOro 4Yexka 1 Konua MHCTPYKUKUK MO
aKcnyaTaumu.

. MaroTtoBuTeNb OCTaBNAET 3a CO60M npaBo Ha U3MEHEeHWe KOHCTPYKLUMH,
UCNOJIHEHMSA, UBeTa. Bce 3CKU3bl CXeMaTUYHbI.

cz

VSeobecné pokyny pro pouzivani a dalezita upo-

zorneni
1. Je nezbytné dodrzovat vSechny niZze uvedené pracovni postupy, rozméry a
bezpecénostni pokyny pro montaz, manipulaci a zachazeni s nosnym systé-
mem/pfisluSenstvim. | nepatrné odchylky mohou vést k jeho nespravné
instalaci nebo nespravnému pouziti.

. Nosny systém/pfisluSenstvi je konstruovan tak, Ze pfi spravné provadéné
montazi, manipulaci a pouzivani nemudze dojit ke $kodam na vozidle. Za
$kody zpUsobené nedodrzovanim predepsanych montaznich postupt, bez-
pecnostnich pokynt, rozméri nebo chybnym pouzivanim nosného
systému/pfislusenstvi nepfejima vyrobce vyslovné Zadnou odpovédnost. K
tomu navic pfistupuje skute¢nost, Ze v pfipadé nespravné, uzivatelskymi
pokyny se nefidici montaze, manipulace nebo pouzivani zanika jakykoliv
narok na zaruku vuci vyrobci.

3. Chovani vozidla za jizdy se méni pfi namontovaném a zatizeném nosném
systému/pfisluSenstvi. To plati zviasté pro reakci na boéni vitr, brzdéni a
prajezd zatackami. Této skuteénosti by se méla pfizpUsobit i jizdni rychlost
vozidla (max. 120 km/hod.).

4. Nosny systém/pfisluSenstvi ani pfepravovany naklad nesméji vyrazné pre-
sahovat obrys vozidla. Smérem do stran nesmi naklad pfesahovat okraje
lozné plochy. Za upevnéni nosného systému i nédkladu a za dodrzovani sta-
novenych predpisl je fidi¢ vozidla.

. Maximalni povolené zatiZzeni podle navodu k obsluze vyrobce vozidla nebo

nizsi udaje o zatizitelnosti nosného systému uvadéné jeho vyrobcem nesmi

byt pfekro€eny. Maximalni povolené zatiZzeni = vaha nosného systému +

pfislusenstvi + naklad.

Naklad je potfeba vzdy zajistit specialnimi popruhy (uméla hmota/textil)!

Nepouzivat elastické pasy! Dlouhé naklady (napf. surfafské prkno) musi byt

pfipevnény k predku i zadku vozidla a pfipadné dale oznaceny v souladu s

predpisy. Samotny naklad ani jeho upevnovaci popruhy nesméji vadit ve

vyhledu dopfedu ani dozadu.

. Pi nakladani je tfeba brat ohled na rovnomérné rozlozeni nakladu (prihyb
nosnych ty¢i) a nizké tézisté! Naklad zajistéte proti posunu a pravidelné
kontrolujte jeho stav.

. Pro jistotu zkontrolujte pfed kazdou jizdou upevnéni Sroubl a popruh(, aby
nebyly poskozeny, aby pevné drzely a byly umistény na spravném misté.
Srouby v pfipadé potfeby dotahnéte a poskozené popruhy ihned vymérite.
Po chvili jizdy zastavte a pfesvédcte se, zda Srouby a popruhy dokonale
drzi. Tyto kontroly opakujte v pravidelnych intervalech v zavislosti na stavu
Vvozovky.

. Z bezpecnostnich ddvodl s ohledem na ostatni G¢astniky provozu a také
kvuli uspore spotfeby energie v pfipadé nepouzivani nosny systém/pfis-
luSenstvi z vozidla sundejte. To ucifite také pfi pouziti mycky.

10. Pfi montazi nosného systému/pfislusenstvi a pfi prepravé nakladu davejte

pozor, aby se zachovala funkénost vSech ¢asti vozidla (posuvna stfecha,
antény, stérace, spoiler, vyfuk).

Zaruka/garance

1. U originalnich nosnych systému pfebira vyrobce podle platnych pravnich
ustanoveni zaruku pouze tehdy, kdyz se u nich vyskytnou vyrobni nebo
konstrukéni vady. Reklamovany dil musi byt bezplatné pfedan vyrobci k
posouzeni a bude v pfipadé opravnénosti reklamace nahrazen. Pfi uplat-
néni reklamace je tfeba pfilozit tento vytisk VSeobecnych pokynt pro
uzivani a doklad o zaplaceni.

2. Zmény tykaijici se konstrukce, vybaveni, barev jsou vyhrazeny. Vyobrazeni
jsou nezavazna.

RO

Instructiuni generale si avertismente
1. Este esential sa studiati si sa respectati cu strictete, intructiunile, masurato-
rile, precautiile de siguranta, detaliate mai jos, pentru asamblarea si utiliza-
rea sistemului de bare transversale/accesoriilor.

. Sistemul de bare transversale/ accesoriile, au fost proiectate astfel incat sa
nu produca stricaciuni autoturismului dumneavoastra, daca sant asamblate
si utilizate in mod corespunzator. Producatorul nu preia nici o responsabili-
tate in cazul nestudierii instructiunilor de montaj, precautiunilor de siguran-
ta, masuratorilor, sau folosirii necorespunzatoare a sistemului de bare
transversale / accesoriilor. Astfel, asamplarea incorecta sau utilizarea pro-
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dusului altfel decat in instructiunile de utilizare duc la invalidarea garantiei
oferite de producator.

3. Prezenta sistemului de bare transversale pe masina afecteaza comporta-

mentul masinii in timpul mersului (creste sensibilitatea la vant lateral, com-
portament modificat in curbe si in timpul franarii) De aceea viteza maxim
recomandata, avand sistemul de bare transversale / accesoriile montate,
este de 120km/ora.

4. Sistemul de bare transversal / accesoriile precum si incarcatura, nu trebuie

sa depaseasca conturul autoturismului. De asemenea incarcatura nu trebu-
ie sa iasa in laterala fata de suprafata de incarcare. Soferul este respons-
abil de sistemul de bare transversale / accesoriile de pe autoturismul pro-
priu si de respectarea legislatiei in vigoare.

. Incarcatura maxim admisibila pe acoperisul autoturismului, precizata de
catre producatorul acesteia, nu trebuie niciodata depasita. Incarcatura
maxim admisibila = greutatea barelor transversale + greutatea acesoriilor +
greutatea incarcaturii.

. Asigurati intotdeauna incarcatura cu chingi speciale (sintetice/textile).Nu
folositi chingi elastice! Incarcaturile lungi (de ex. placi de surf), trebuie asi-
gurante suplimentar si in fata si in spatele vehicolului si semnalizat conform
legislatiei in vigoare. Evitati blocarea vederii in fata sau in state prin folosi-
rea chingilor si ancorelor.

7. Cand incarcati, acordati o atentie deosebita distributiei greutatii pe bare si

mentinerii centrului de greutate, cat mai jos cu putinta. Asigurati marfa
impotriva alunecarilor si verificati cu regularitatea pozitia corecta a acesteia.

. Ca o0 masura de precautie, inaintea fiecarei deplasari verificati suruburile de
strangere, chingile. Daca este nevoie mai stringeti chingile astel incat marfa
sa fie bine asigurata, iar in cazul in care aceste sant deteriorate, inlocuiti-le
cu altele in perfecta stare de functionare. Soferul trebuie sa faca verificari
regulate tinand cont de conditiile de trafic.

. Pentru siguranta coparticipantilor la trafic, si pentru evitarea consumului
inutil de combustibil,este recomandat ca sistemul de bare transversale /
accesoriile, sa fie demontate cand nu le folositi. Aceeasi instructiune si
cand spalati masina.

10. Cand folositi sistemul de bare transversale / accesoriile trebuie sa aveti in

vedere ca nici una din functiile autoturismului sa nu fie afectate (acoperis
culisant,antene, stergatoare de parbriz, sau luneta, teava de esapament,
etc).

Garantii

1. Producatorul isi asuma responsabilitatea conform legislatiei in vigoare, pen-
tru defectele ce pot aparea la sistemele de bare transversal / accesoriile
originale. Partea, sau produsul refuzat, va fi pus la dispozitia producatorului
pentru verificare, si in cazul stabilirii reclamatiei ca fiind legitime, se va pro-
ceda la inlocuirea gratuita a acestuia. Reclamatia va trebui insotita de un
ghid de utilizare si un document care sa ateste cumpararea produsului.

. Forma, echiparea si culoarea produselor pot fi modificate si pot aparea
erori fata de eventualele imagini ale acestor produse. Imaginile sant doar
cu titlul de informare.
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Advertencias e indicaciones generales de uso:

1. Los pasos de trabajo, las indicaciones de medidas y las instrucciones de
seguridad para el montaje, manejo y uso del sistema portador / los acceso-
rios que se describen en estas informaciones al usuario deben respetarse
escrupulosamente. La mas minima desviacién puede conducir a errores de
montaje o uso.

N

. El sistema portador / los accesorios han sido disefiados de tal manera que
con un buen montaje y un manejo y un uso correctos no se causara ningun
dafio en el vehiculo. El fabricante declara expresamente que no se hara
responsable de los dafnos producidos por incumplimiento de la secuencia
indicada de montaje, de las instrucciones de seguridad, las indicaciones de
medidas o el uso del sistema portador / los accesorios. Asimismo se extin-
gue cualquier derecho de garantia frente al fabricante en caso de montaje,
manejo o uso distintos a lo indicado en las informaciones al usuario.

. El comportamiento en marcha del vehiculo cambia con el sistema portador

/ los accesorios montados y cargados, especialmente con viento lateral, en

las curvas o durante el frenado. Ademas, el cambio en el comportamiento

en marcha y frenada causado por el sistema portador / los accesorios y por
la carga, debera compensarse adecuando la velocidad (max. 120 km./h).

El sistema portador / los accesorios y la carga a transportar no deben sob-

repasar de manera apreciable el contorno del vehiculo. La carga no debera

sobresalir lateralmente de la superficie de carga. El conductor es respons-
able del sistema portador / la carga y del cumplimiento de los reglamentos
correspondientes.

. No debe excederse la carga maxima admisible segun las instrucciones de
uso del fabricante del vehiculo o la que, eventualmente menor, especifique
el fabricante del sistema portador. Carga maxima admisible = Peso del
sistema portador + accesorios + objetos de carga.

. jLa carga ha de fijarse siempre con correas especiales (de materiales pla-
sticos/textiles)! jNo deben emplearse cintas elasticas! jNo deben emplear-
se cintas elasticas! Las cargas largas (por ej. tablas de surf) deben asegur-
arse también en las partes delantera y posterior del vehiculo y, si fuera
necesario, sefalarse de forma reglamentaria. Evite que la visibilidad hacia
delante o hacia atras se vea obstaculizada por la carga o las correas de
sujecion.

. jAl cargar el sistema portador, es esencial cuidar que la carga quede

repartida de manera uniforme (flexién de los tubos portadores) y con el

centro de gravedad bajo! Asegure la carga para evitar posibles desliza-
mientos y controle periédicamente que esté en posicion correcta.

Por razones de seguridad, antes de comenzar el viaje controle las uniones

por tornillos y las cintas de sujecion por si estuvieran dafiados, asi como

que estén firmes y correctamente ajustadas, apretandolas de nuevo si
fuera necesario (remplazar inmediatamente las correas defectuosas).

Deténgase después un corto trayecto y compruebe el perfecto ajuste de

las uniones por tornillos y de las cintas de sujecion. El conductor debera

realizar estos controles varias veces y a intervalos regulares, dependiendo
también de la calidad de la carretera.

. Tanto por razones de la seguridad de los restantes usuarios de las vias
publicas como para evitar un consumo de energia innecesario, se deberia
desmontar el sistema portador / los accesorios en caso de no utilizarse.
Igualmente deben desmontarse si se va a limpiar el vehiculo en un tren de
lavado automatico.

10. Al montar el sistema portador / los accesorios y al transportar cargas, hay

que prestar atencion a que ninguna pieza interfiera con componentes del

vehiculo (por €j. techo corredizo, antena, limpiaparabrisas, spoiler).
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Garantia / Prestacion de garantia

1. El fabricante se responsabiliza del saneamiento de vicios en los sistemas
portadores originales conforme a las leyes vigentes, siempre que se trate
de vicios de produccién o construccion. Se debera poner a disposicion del
fabricante sin gasto alguno la parte o pieza objeto de reclamacion para que
la examine; en caso de una reclamacién justificada, el fabricante la susti-
tuird. Al presentar una reclamacion, se debera incluir una copia de las infor-
maciones al usuario y del comprobante de compra.

2. Reservados los derechos de introducir modificaciones posteriores con res-
pecto a la construccion, el equipamiento y el color asi como la clausula de
salvedad frente a error. Figuras sin compromiso alguno.

PL

Uwagi ogolne i ostrzezenia:

1. Instrukcje, miary i warunki bezpieczenstwa podane w instrukcji montazu
muszg by¢ przestrzegane. Nawet drobne odchylenia moga spowodowaé
btedne mocowanie lub uzytkowanie.

2. Bagazniki zostaty zaprojektowane w taki sposéb aby nie uszkodzi¢

samochodu pod warunkiem ze sg prawidtowo zamontowane i uzytkowane.

Za jakiekolwiek zmiany w konstrukcji lub uszkodzenia zwigzane z nieprawi-

dtowym montazem i uzytkowaniem sprzedawca nie ponosi winy.

. Po umieszczeniu fadunku na dachu zmienia sig zachowanie pojazdu. Ma to
znaczenie szczegolnie przy bocznym wietrze, zakretach oraz hamowaniu.
Dostosuj predkos$¢ podrézowania do zmienionego zachowania pojazdu,
szczegolnie jest to wazne w czasie hamowania (max 120 km/h).

4. Belki nie moga wystawaé poza obrys samochodu. Suma wagi bagazu i

belek nie moze przekroczy¢ wartosci najwyzszego dopuszczalnego

w
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obcigzenia.
Dopuszczalna tadownos¢ dachu = masa bagaznika + masa akcesoriow +
masa tadunku

5. Okreslona w ten sposob fadowno$¢ dachu nie moze przekroczyé ani mak-
symalnej tadownosci bagaznika ani dopuszczalnej tadownosci dachu Two-
jego samochodu, okreslonego przez jego producenta w instrukcji obstugi
auta.

6. Zawsze zabezpieczaj fadunek specjalnymi tasmami (syntetyczne/tekstyl-
ne)! Nie uzywaj elastycznych tasm. Diugie tadunki (np. deski surfingowe)
musza by¢ zawsze zabezpieczone z przodu i z tytu pojazdu. Jak réwniez
oznakowane zgodnie z przepisami.

7. Zatadunek bagaznika powinien by¢ rozmieszczony proporcjonalnie i powo-
dowac najnizsze mozliwe centrum cigzenia. Zabezpiecz tadunek przed
przesuwaniem sig i sprawdzaj regularnie potozenie w prawidtowej pozycji.

8. Ze wzgleddw bezpieczenstwa $ruby i paski musza by¢ sprawdzone przed

rozpoczeciem podrdézy. Nalezy upewnic sie czy $ruby sg dokrecone a paski
wtasciwie dociggnigte. Uszkodzone paski musza by¢ natychmiast wymie-
nione. Zawsze zatrzymuj sig po przejechaniu kroétkiego dystansu i sprawd-
zaj ponownie $ruby i paski aby upewnic¢ sie, ze sg wtasciwie przytwierdzo-
ne. Takie sprawdzenie powinno si¢ odbywac regularnie a jego
czestotliwosc¢ zalezy od jakosci drogi.

. Dla bezpieczenstwa innych uzytkownikéw drég i dla zmniejszenia zuzycia

paliwa zdejmij bagaznik z dachu jezeli go nie uzywasz lub przed wjazdem
do myjni automatycznej.

©

10. Po umieszczeniu bagaznika i tadunku upewnij sig ze funkcjonowanie zad-

nych urzadzen nie jest ostabione np. szyber dachu, spoilera, anteny itp.

Gwarancja:

1. Producent ponosi odpowiedzialno$¢ za wady materiatowe bagaznika. W
przypadku niewtasciwych elementéw nalezy reklamowac u sprzedawcy.

2. Ksztalt, wyposazenie i kolor moze odbiega¢ od przedstawionych. Szc-

zegoty i ilustracje nie sg zobowigzujgce.

RUS

Oﬁl.gue MHCTRPYKLUM MO IKCNyaTauum u
Tpe

OoBaHUA 0e30MaCHOCTHU

1. YcTaHoBKa M 3KcnnyaTaumsa 6araHUKa JOTHHbI NPOBOAUTLCA B CTPOrOM
COOTBETCTBMM C MHCTPYKLMEN MO YCTAHOBKE W SKCM/lyaTalmm ¢
cobtoaeHem npaeu 1 Tpe6oBaHuit 6esonacHocTv. Maneniume
OTHK/IOHEHWS OT TPeGoBaHUIA MOTYT NPUBECTU K HEMPaBW/IbHOW YCTaHOBKe
COOTBETCTBEHHO K HEMPaBU/IbHOM SKCNyaTaummn GaramHuKa.

. BaraKH1K CKOHCTPYMpPOBaH TakK, YTO MPW NPaBU/IbHOM yCTAHOBKE U
9KcnyaTalmMm aBToMOGHI0 He MOTyT GbITb HAHECEHBI HUKaKWe
noBpexaeHna. 3a fieheKTbl BOSHUKLLME B pe3y/ibTaTe HenpasuibHOM
YCTaHOBKMW W/ HENPaBU/IbHOM 3KCMyaTauumn, U3roToBUTE b
OTBETCTBEHHOCTU He HeceT. Kpome Toro HacTosALas rapaHTUs He
pacnpocTpaHseTCcs Ha AedeKTbl BOSHUKLLWE B pesybTaTe:

- YCTAHOBKM, KOTOpas Npou3BeAeHa B HECOOTBETCTBUM C UHCTPYKLIMEN;
- HenpaBW/IbHOM aKCNyaTaumu;
- HapyLUEHWI NPaBK U TEXHUKW 6e30NacHOCTU.

3. Mpu TpaHCNOPTMPOBKeE Garama Ha Kpbllle peakumsa aBToMO6UAA BO BpeEMA

e3/bl MeHsieTcA. OCO6eHHO MOBbLILLAETCA YyBCTBUTE/IbHOCTb K 60KOBOMY
BETPY U M3MEHAETCSA peaKLusi aBTOMOGUAA Ha MOBOPOTaXx 1 Npu
TOpMOXeHUU. [0 coo6parmeHnsM 6e30NacHOCTM HE PEKOMEHAYETCA
[BUraTbCA CO CKOPOCTLIO 6os1ee 120 KM/Y, MK e Heo6XoauMo
co6/110aTb COOTBETCTBYIOLLME OrPaHUYEHUA CKOPOCTH.

4. BaraHWK 1 TPaHCMOPTUPYEMbIH Fpy3 He A0/IHHbI MPEeBbILLAaTb pa3mMepoB

aBTOMOGMNA. ['Py3 He [O/IKEH BbIXOAUTL 3a Npefesibl 6aramHuKa co
CcTOpOHbl. OTBETCTBEHHBIM 32 NOTPY3KY U KPenaeHWe b6arama aBnaeTca
BOAMTE b TPAHCMOPTHOrO CPeAcTBa.

. MNpu pacyeTe HarpysKku cnepyeT yunTbiBaTb Pas3peLLEHHYI0 Harpy3Ky Ha
KpblLly aBTOMOGWAA. [lJaHHble OoNYyCTUMOM Harpy3Ku Ha Kpbilly
cofepHaTbCA B PyKOBOACTBE MO dacniyatauum aBToMobunsa. TakKe He
[OJIKHA NPEBbILLIATLCA JOMYCTUMAan Harpy3Ka Ha 6aramHuK.
Makc.fonycTumas Harpyska = Bec 6aramHuKa + BeC JONO/HUTENbHbIX
HacafoK U KpenieHui + Bec rpysa.

6. [py3 foMmKeH GbiTb HAZEKHO YKPEneH cneuuaibHbIMK PeMHAMM

(NNacTuK / TEKCTUNL). Henb3A NPUMEHATL 31aCTUYHbIE PEMHW. [IMHHbIe
rpy3bl (Hanp. CepduHr) LONHKHBI JOMONHUTENIBHO KPEMUTBLCSA K NepeAHen 1
3a/jHel 4acT aBTOMOGW/IA 1 COrIacHO NpaBmaaM AO/HKHbI ObITb
0603HayeHbl CneuuanbHbIM 3HaKOM. [py3 1 KpenewHble PeMHU He
[OKHBI 3aTPYAHATL 0630pa.

7. Mpw norpyske 06A3aTesibHO CNEANTb 38 PaBHOMEPHbIM pacrpeseieHnem

rpysa (He gonycKatb nporn6a HecyLen 6anku), a TaKKe HU3KUM
MOJIOEHUEM LieHTpa TAKECTU. [Py3 HaZIeHO 3aKpenuTb YTOGbI
136eKaTh ero cmelleHne. PerynapHo npoBepATb NPaBUIbHOE MOSIOKEHWE
rpysa.

8. B uensx 6e3onacHOCTY peKOMEHAYeTCA Nepes Kamaon noe3arom

KOHTPO/IMPOBaTb GONTOBbIE COEANHEHNA N KPENEKHbIE PEMHM
(aedeKTHblE peMHM cpasy 3aMeHWTb). B cnyyae HeobxoamMmocTm
NOATAHYTb GONTbI M pemHU. ocne KOpoTKOro npobera NPoBepPUTL
NPOYHOCTb KpenieHna 6aramHuka n rpysa. KoHTposib Heo6xoanumo
NnoBTOPWTL. HacToTa NPoBEPOK 3aBUCHUT OT COCTOAHUS JJOPOKHOMO
NMOKPbITUS.

. B uenax 6e3onacHOCTM ApyrMx y4acTHUKOB JOPOMKHOMO ABUKEHMA, a
TaKKe 417 9KOHOMUU SHEPrUK, BaramHuK, B C/ly4ae ero HEHaf06HOCTH,
PEKOMEHAYEeTCA CHUMaTb. TOXe peKoMeHAyeTCA nepes, MOMKoM
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. Baeresystemmet/tilbehgret er séledes konstrueret, at der ved sagkyndig

montage, handtering og brug ikke kan opsta skader pa keretgjet. For ska-
der som opstar ved ignorering af det forskrevne montageforlab, sikkerheds-
henvisninger, malangivelser eller brug af beeresystemmet/tilbeheret, overta-
get fabrikanten udtrykkelig intet ansvar. Yderligere bortfalder ethvert
garantikrav overfor fabrikanten ved usagkyndig fra brugerinformationen
afvigende montage, handtering eller brug.

. Kereegenskaberne pa keretgjet aendre sig ved monteret og beleesset

Baeresystem/tilbeher. Dette geelder i seerdeleshed for sidevindsfelsomhe-
den, kurve og bremseforhold. Yderligere ber der tages hensyn til de igen-
nem Baeresystemmet/tilbeheoret og lasten forarsagede esendrede kerer og
bremseforhold med en tilpasset hastighed pa (maks. 120 km/h).

. Baeresystemmet/tilbehgret og transportgodset ma ikke rage veesentligt ud

over koretgjets omrids. Lasten ma ikke rage ud til siden over ladefladen.
Ansvarlig for Baeresystem/last hhv. Overholdelsen af de tilsvarende for-
skrifter er koretojets forer.

. Den maksimalt tilladte last iht. Betjeningsvejledningen fra keretojsfabrikan-

ten eller i givet fald en lavere lastangivelse fra beeresystemsfabrikanten ma
ikke overskrides. Maks. Tilladte last = Baeresystemmets veegt + tilbehor +
last.

Lasten skal altid sikres med specielle spaendeseler (Kunststof/tekstil)!
Anvend ikke elastiske band! Lange laster (f.eks. surfbreetter) skal ogsa fast-
gores til koretojets for og bagende, i givet fald kendetegnes disse efter for-
skrifterne. Udga at lasten eller spaendeseler hindre udsynet for og bagud.

. Ved laesningen skal man ubetinget vaere opmaerksom pa af fordele lasten

(Beerergrene kan ellers bgje) og et lavt tyngdepunkt! Lasten skal sikres
imod at rutsche og den korrekte position skal kontrolleres regelmaessigt.

. Til sikkerhed skal alle skrueforbindelser og speendeband kontrolleres for

beskadigelse, fastgerelse og reglementeret placering for enhver kersel, i
givet fald efterspeendes disse. (Beskadigede spaendeseler skal straks uds-
kiftes). Efter kort karsel skal man standse og igen kontrollere skrueforbin-
delser og speendeband for deres upéklagelige placering. Denne kontrol
skal uafhaengig af vejens tilstand gentages af keretgjets forer med regel-
maessige mellemrum.

. Af sikkerhedshensyn overfor andre trafikanter og for at undga unedig ener-

giforbrug skal Beeresystemmet/tilbeheret afmonteres nar det ikke er i brug.
Dette geelder ogsa hvis man benytter et vaskeanlaeg.

Ved montage af Baeresystemmet/tilbehgret og ved transport af laster skal
man veere opmaerksom pa keretgjets frigang (f.eks. Skydetag, antenne, vin-
duesvisker, spoiler).

Garanti

1.

2.

For det originale Baeresystem overtager fabrikanten garantien iht. De aktu-
elle lovmaessige regler, for sa vidt det handler sig om produktions eller kon-
struktionstekniske mangler. Den reklamerede del skal til kontrolformal gratis
stilles fabrikanten til radighed, og bliver ved berettiget reklamation erstattet.
Ved reklamationen skal en kopi af brugerinformationen ligesom kvitteringen
medsendes.

Vi forbeholder os ret til @ndringer af konstruktion, udstyr, farve ligesom fejl-
tagelser. lllustrationer er uden forbindende.

FIN

Yleisia kayttéohjeita ja varoituksia:
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. Tassa kayttajan informaatiossa esitettyja kattotelinejarjestelman/lisavaru-

steiden asennukseen, kasittelyyn ja kayttéon tarkoitettuja tydvaiheita, mitto-
ja ja turvaohijeita on noudatettava ehdottomasti. Jo pienimmatkin poikkea-
mat saattavat johtaa virheelliseen asennukseen tai kayttoon.

. Kattotelinejarjestelmé/lisdvarusteet on suunniteltu niin, ettei ajoneuvo voi

vaurioitua, mikali kattotelineen asennus, sen késittely ja kéayttd ovat olleet
asianmukaisia. Valmistaja ei nimenomaan vastaa vahingoista, jotka aiheu-
tuvat siita, ettei kattotelinejarjestelman/liséavarusteiden asennus- ja turva-
ohjeita, mittoja tai sen kayttoon tarkoitettuja ohjeita ole noudatettu. Sita pait-
si valmistajan mydntdma takuu lakkaa olemasta voimassa, ellei laitetta
asenneta, kasitella tai kaytetd asianmukaisesti,vaan kayttajan informaa-
tiosta poikkeavalla tavalla.

. Ajoneuvon ajokayttaytyminen muuttuu, kun kattotelinejarjestelma/lisavaru-

steet on asennettu ja telineesséa on tavaraa. Tamé patee erityisesti sivutuu-
len vaikutukseen seka auton kayttaytymiseen mutkissa ja jarrutettaessa.
Sen lisaksi tulisi ottaa huomioon kattotelinejarjestelman/lisavarusteiden ja
kuorman aiheuttama muuttunut ajo- ja jarrutuskayttaytyminen mukauttamal-
la ajonopeus (enint. 120 km/h).

. Kattotelinejarjestelmé/lisévarusteet ja kuljetettava tavara eivéat saa olennai-

sesti ulottua ajoneuvon &ariviivojen ulkopuolelle. Kuorma ei saa ulottua
sivusta lastauspinnan ulkopuolelle. Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa kat-
totelinejéarjestelman/kuorman tai niihin liittyvien mééraysten noudattamise-
sta.

. Suurinta sallittua kantokuormaa ajoneuvon valmistajan kayttdohjeen mukai-

sesti tai kattotelinejérjestelmén valmistajan mahdollisesti alhaisempaa kan-
tokuormaa ei saa ylittda. Suurin sallittu kantokuorma = kattotelinejarjestel-
man + lisdvarusteiden + kuorman paino.

Varmista kuorman pysyvyys aina hyvin erityisilla hihnoilla (muovia/tekstiilia)!
Ala kayta joustoremmeja! Pitkdnomaiset kuormat (esim. surfilaudat) on kiin-
nitettdva myos ajoneuvon keulaan ja takaosaan ja merkittdva ne tarvittaes-
sa maaraysten mukaisesti. Valtéa ndkyvyyden heikentymista eteen ja taakse
kuorman tai kiristyshihnojen johdosta.

. Kattotelinetté lastattessa on ehdottomasti huomioitava kuorman tasainen

jakautuminen (kannatinputkien vaantyminen) ja matala painopiste. Varmi-

SIGNO
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sta, ettei kuorma péaése luisumaan ja tarkista saannéllisesti, ettéd sen asento
on moitteeton.

Turvallisuuden vuoksi kaikki ruuvikiinnitykset ja kiristysremmit on tarkistetta-
va ennen jokaista ajoa, ovatko ne mahdollisesti vioittuneet, onko kiinnitys
luja ja ovatko ne asianmukaisesti paikallaan seka kiristettava niita tarvitta-
essa (vialliset remmit on uusittava heti). Pysayta ajoneuvo lyhyen ajomat-
kan jalkeen ja tarkista, ovatko ruuvikiinnitykset ja kiristysnauhat moitteetto-
masti paikallaan. Ajoneuvon kuljettajan on tehtavé ndma tarkastukset
saannollisin valein uudelleen myds ajoradan kunnosta riippuen.

. Turvallisuussyista muita tiella likkujia kohtaan ja tarpeettoman energi-

ankayton véalttdmiseksi on kattotelinejérjestelmé/lisdvarusteet irrotettava
ajoneuvosta silloin, kun niité ei kaytetd. Sama patee myos, kun ajoneuvo
pestaan automaattipesulassa.

Kattotelinejérjestelman/liséavarusteiden asennuksessa ja kuorman kuljetuk-
sessa on kiinnitettdva huomiota siihen, etta ajoneuvoon paésee kéasiksi
(esim. auton kattoluukku, antenni, tuulilasinpyyhkijat, spoileri).

Takuu

1.

2.

Valmistaja antaa takuun alkuperéisille kattotelinejérjestelmille sen hetkisten
lakimaéaraysten mukaan, mikali kyse on valmistus- tai rakenneteknisista
puutteista. Valitusta koskeva osa on annettava valmistajan kayttd6n mak-
sutta tarkistusta varten ja se korvataan, mikali valitus on oikeutettu. Valituk-
sen mukana on l&hetettavéa kopio kayttgjan informaatiosta seka ostokuitti.
Oikeudet rakenteen, varustuksen ja varin muutoksiin seké erehdykseen
pidatetaan. Kuvat ovat sitoumuksettomia.

Istruzioni per I'uso ed avvertenze generali:

1.
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La procedura, i parametri e le norme di sicurezza indicate in queste note
informative per l'utente per il montaggio, la manipolazione e I'impiego del
sistema di trasporto/accessori devono essere assolutamente rispettate.
Anche uno scostamento minimo pud portare ad una installazione errata o
ad un utilizzo improprio.

Il sistema di trasporto/accessori € strutturato in maniera tale che il montag-
gio, la manipolazione e I'impiego corretti non possono provocare nessun
danno al veicolo. La ditta produttrice declina qualsiasi responsabilita per
danni derivanti dal mancato rispetto della procedura di montaggio e dei
parametri indicati oppure dall'impiego del sistema di trasporto/accessori.
Inoltre, qualsiasi garanzia da parte della ditta produttrice verra invalidata da
una procedura di montaggio, da una manipolazione o da un impiego irrego-
lari e/o diversi da quelli indicati nelle note informative per 'utente.

. Il comportamento su strada del veicolo verra modificato dal montaggio e

dal caricamento del sistema di trasporto/accessori. In particolare per la
sensibilita al vento laterale, la risposta in curva e in frenata. Inoltre & neces-
sario tener conto della risposta in curva e in frenata modificata dal sistema
di trasporto/accessori e dal carico, riducendo la velocita (max. 120 km/h).

. Il sistema di trasporto/accessori € il carico da trasportare non devono

sporgere dai lati del veicolo. Il carico non deve sporgere lateralmente sulla
superficie di carico. La responsabilita del sistema di trasporto/carico e del
rispetto delle relative norme € del conducente.

. Non superare il carico massimo consentito secondo le istruzioni per I'uso

della ditta produttrice o eventualmente le indicazioni sul carico fornite dalla
ditta produttrice del sistema di trasporto. Carico massimo consentito = peso
del sistema di trasporto + accessori + carico.

. Fissare sempre il carico con apposite cinghie (plastica/tessuto). Non utili-

zzare elastici. | carichi lunghi (ad esempio tavole da surf ) vanno fissati
anche sul frontale e sulla coda del veicolo ed eventualmente contrassegna-
ti secondo la normativa vigente. Evitare la riduzione della visibilita avanti e
indietro a causa del carico o delle cinghie.

. Durante il caricamento ripartire correttamente il carico (deformazione della

barra portante) e lasciare il baricentro basso. Assicurare bene il carico e
controllarne regolarmente la posizione.

. Per sicurezza controllare ed eventualmente stringere tutte le viti e i collari

prima della partenza, verificare la presenza di danni, il serraggio e I'allog-
giamento corretto (sostituire immediatamente le cinghie danneggiate). Fer-
marsi dopo brevi tratti e controllare I'alloggiamento corretto delle viti e dei
collari. Questi controlli vanno ripetuti ad intervalli regolari indipendentemen-
te dalla consistenza del fondo stradale .

. Per sicurezza nei confronti degli altri automobilisti e per evitare un inutile

consumo di energia, rimuovere il sistema di trasporto/accessori in caso di
mancato utilizzo. Cio & applicabile anche nel caso di impiego di un impianto
di lavaggio.

Durante il montaggio del sistema di trasporto/accessori e durante il traspor-
to del carico fare sempre attenzione a non impedire movimenti né ostruire
passaggi (ad esempio tetto apribile, antenna, tergicristalli, spoiler).

Garanzia/responsabilita

1.

\o)

Per il sistema di trasporto originale la ditta produttrice € responsabile limita-
tamente a danni di manodopera o strutturali, ai sensi della normativa vigen-
te. Il pezzo in questione deve essere inviato gratuitamente alla ditta produt-
trice per una verifica, la quale provvedera alla sostituzione dopo aver
constatato e riconosciuto la validita del reclamo. Per i reclami & necessaria
una copia delle note informative per I'utente e lo scontrino d'acquisto.

. Ci siriserva il diritto di apportare modifiche in relazione alla struttura, all'e-

quipaggiamento e al colore, nonché la possibilita di errori o omissioni. Le
illustrazioni fornite non sono vincolanti.
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Bei Fahrzeugen
mit lackierter )
Reling kann es bei
Beruihrung mit dem
Relingtrager zu
Scheuerspuren an
der Relingobersei-
te kommen.
Um einer Besché-
digung vorzubeu-
gen, empfehlen wir
ie Oberseite der
Reling vor der
Erstmontage an
den vier Auflage-
punkten der Tra-
gerbugel (siehe
osition A,B,C,D)
mit einer geeigne-
ten Schutzfolie zu
versehen.

Diese Schutzfolie
kann kostenlos
angefordert wer-
den bei:

MADE

GB

Vehicles with var-
nished factory side
rails: chafing can
occur on the top of
factory side rails
when they come
into contact with
the crossbar railing
carriers. )
Before assembling
for the first time
and in order to
prevent any dama-
e we recommend
e addition of a
suitable protective
film which should
be attached to the
top of the factory
side rails at the
four points suppor-
ting the crossbar
railing carriers

see positions
&\BC? D).
This protective film

is available free of
charge from:

IN GERMANY

F

Pour les véhicules
équipés de barres
de toit laquées,
des traces d'usure
dues au frottement
avec les pieds du
porte-bagages _
peuvent apparaitre
au niveau de la
surface supérieure
des barres. |
Afin de prévenir
tout endommage-
ment, nous vous
recommandons de
recouvrir d'un film
rotecteur adapté
a face supérieure
des barres de toit
au niveau des qua-
tre points de
contact avec les
BledS du porte-
hagages (voir posi-
tions A, B, C et D)

Ce film protecteur
peut étre comman-
dé gratuitement
aupres de :

Atera GmbH

Im Herrach 1

D-88299 Leutkirch
Telefon 0 75 61 - 9 83
Telefax 0 75 61 - 9 83 44-76
E-Mail: info@atera.de

ES

En el caso de
vehiculos con bar-
ras metalizadas en
el techo, es posible
que al colocar la
baca se dejen
sefnales de roce en
la parte superior
de las barras.

Para evitar estos
danos, recomen-
damos colocar un
film protector ade-
cuado en los cua-
tro puntos donde
se apoya la baca
antes de montarla
en la parte superi-
or de las barras
(puntos A,B,C,D).

El film protector se

uede solicitar gra-
is a:

44-0

1 2a

13 14
(a, b, c,d)

092 10x
092 071
088 184
088 344
092 11x
093 357
088 284
088 281
088 282
088 285
092 075
088 363
093 110 (110 cm)
093 122 (122 cm)
093 137 (137 cm)
093 150 (150 cm)
074110 (110 cm)
074 122 (122 cm)
074 137 (137 cm)
074 150 (150 cm)
092 043
087 582
087 702
087 895
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Allgemeine Gebrauchs- und Warnhinweise:

1. Die in dieser Benutzerinformation aufgefiihrten Arbeitsschritte, MaBanga-
ben und Sicherheitshinweise fiir die Montage, Handhabung und Nutzung
des Tragersystems/Zubehérs missen unbedingt eingehalten werden.
Bereits geringste Abweichungen kénnen zu fehlerhaftem Aufbau bzw. feh-
lerhafter Benutzung flihren.

. Das Tragersystem/Zubehdr ist so konstruiert, da3 bei sachgemaBer Monta-
ge, Handhabung und Nutzung keine Schaden am Fahrzeug auftreten kon-
nen. Fir Schaden, die durch Nichtbeachtung des vorgegebenen Montage-
ablaufs, Sicherheitshinweise, MaBangaben oder Nutzung des
Tragersystems/Zubehdrs entstehen, Gbernimmt der Hersteller ausdriicklich
keine Haftung. AuBerdem erlischt bei unsachgemaBer, von der Benutzerin-
formation abweichender Montage, Handhabung oder Nutzung jeglicher
Garantieanspruch gegenuiber dem Hersteller.

. Das Fahrverhalten des Fahrzeuges andert sich bei montiertem und bela-
denem Tragersystem/Zubehor. Dies gilt insbesondere fir die Seitenwind-
empfindlichkeit, das Kurven- und Bremsverhalten. Zusétzlich sollte dem
durch das Tragersystem/Zubehor und Ladung verursachte, veranderte

N
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Fahr- und Bremsverhalten durch angepafBte Geschwindigkeit (max. 120
km/h) Rechnung getragen werden.
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. Das Tréagersystem/Zubehér und Transportgut darf nicht wesentlich tiber
den UmriB3 des Fahrzeuges hinausragen. Ladung darf seitlich nicht Giber die
Ladeflache hinausragen. Verantwortlich fiir Tragersystem/Ladung bzw. die
Einhaltung der entsprechenden Vorschriften ist der Fahrzeugfiihrer.

. Die maximal zuldssige Traglast geméaR Bedienungsanleitung des Fahr-
zeugherstellers oder eine gegebenenfalls niedrigere Traglastangabe des
Tragsystemherstellers darf nicht Gberschritten werden.

Max. zuldssige Traglast = Gewicht Tragersystem + Zubehor + Beladung.

. Die Ladung stets gut mit speziellen Gurten (Kunststoff/Textil) sichern!
Keine elastischen Bander verwenden! Lange Lasten (z.B. Surfbretter )
mussen auch an Fahrzeugbug und -heck befestigt und ggf. vorschrifts-
maBig gekennzeichnet werden. Sichtbehinderung nach vorne und hinten
durch Ladung oder Abspanngurte vermeiden.

. Bei der Beladung unbedingt auf verteilte Last (Durchbiegen der Tragrohre)
und niederen Schwerpunkt achten! Ladung gegen Verrutschen sichern und
regelmaBig auf korrekte Position Uberprifen.

. Zur Sicherheit sind alle Schraubverbindungen und Spannbénder vor jeder
Fahrt auf Beschadigungen, festen Halt und ordnungsgeméaBen Sitz zu pri-
fen und ggf. nachzuziehen (schadhafte Gurte sofort ersetzen). Nach kurzer
Fahrtstrecke anhalten und Schraubverbindungen und Spannbander auf
einwandfreien Sitz kontrollieren. Diese Kontrollen sind in regelméaBigen

[}
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Abstanden, abhangig auch von der Beschaffenheit der Fahrbahn, vom

«—MmaxX. —»

Fahrzeugfuhrer zu wiederholen.

. Aus Griinden der Sicherheit gegentber anderen Verkehrsteilnehmern und
zur Vermeidung unnétigen Energieverbrauchs ist bei Nichtbenutzung das
Tréagersystem/Zubehér vom Fahrzeug abzunehmen. Dies gilt auch bei der
Benutzung einer Waschanlage.

10. Bei der Montage von Tragersystem/Zubehér und beim Transport von

Ladung auf die Freigangigkeit zum Fahrzeug (z.B. Schiebedach, Antenne,
Scheibenwischer, Spoiler) achten.

©

Garantie/Gewahrleistung

1. Fir die Original-Tragersysteme tbernimmt der Hersteller die Gewabhrlei-
stung nach aktueller gesetzlicher Regelung, soweit es sich um fertigungs-
oder konstruktionstechnische Méngel handelt. Das beanstandete Teil muf3
dem Hersteller zwecks Priifung kostenfrei zur Verfligung gestellt werden
und wird bei berechtigter Reklamation ersetzt. Bei Reklamationen ist eine
Kopie der Benutzerinformation sowie des Kaufbelegs mit einzusenden.

2. Anderungen bezlglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum blei-
ben vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

GB

General instructions and warnings:

1. It is essential that the instructions, measurements and safety precautions
detailed in the user information for the assembly, operation and use of the
carrying system / accessories are strictly observed. Even the slightest
deviations can lead to incorrect assembly or use.

. The carrying system / accessories have been designed to cause no dama-
ge to the vehicle provided that they are assembled, operated and used pro-
perly. The manufacturer accepts absolutely no liability for damage arising
from non-observance of the fitting instructions, safety precautions, measu-
rements or use of the carrying system / accessories. Furthermore, incor-
rect assembly, operation or use deviating from the user information will ren-
der the manufacturer’s guarantee invalid.

. Vehicle handling is affected by the mounted and loaded carrying system /
accessories, with regard in particular to crosswind sensitivity, bends and
braking behaviour. It should also be noted that the change in vehicle hand-
ling and braking behaviour due to the carrying system / accessories should
be allowed for by driving at an appropriate speed (max. 120 km/h).

. The carrying system / accessories and roof load must not project signifi-
cantly beyond the body of the vehicle. The load must not be allowed to jut
out over the side of the load area. The driver of the vehicle is responsible
for the carrying system / accessories and observance of the relevant regu-
lations.
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. The maximum permissible load as specified in the vehicle manufacturer’s
instruction manual, or, where applicable, a lower load if specified by the
manufacturer of the carrying system, must not be exceeded. Maximum per-
missible load = weight of the carrying system + accessories + load

. Always secure the load with special straps (synthetic / textile)! Do not use
elasticated straps! Long loads (e.g. surf boards) must also be secured to
the front and rear of the vehicle and marked in accordance with regulations
if necessary. Avoid obstructing vision to the front or rear due to the load or
anchoring straps.

. When loading, pay particular attention to weight distribution (distortion of
the carrying bar) and low centre of gravity! Secure load against sliding and
check regularly for correct positioning.

. As a safety precaution, before every journey check all screws connections
and retaining straps for damage, secure hold and correct fit, and tighten if
necessary (replace damaged straps immediately). After a short distance
stop and check screw connections and retaining straps to ensure a perfect
fit. The driver must repeat these checks at regular intervals, taking into
account the condition of the road surface.

. To ensure the safety of other road users and avoid unnecessary energy
consumption, it is recommended that the carrying system / accessories are
removed when not in use. This also applies when using a car wash.

10. When fitting the carrying system / accessories and transporting goods

make sure that none of the vehicle’s functions are impaired (e.qg. sliding
roof, aerials, windscreen wipers, spoilers).

Guarantee / warranty

1.In the case of a production or construction fault with the original carrying
system, the manufacturer assumes the warranty in accordance with current
statutory regulations. The rejected part is to be submitted free of charge to
the manufacturer for checking, and, in the case of a legitimate complaint,
replacement. When making a complaint, a copy of the user information and
the receipt are to be enclosed.

2. Design, equipment and colour are subject to alteration and errors excepted.

lllustrations not binding.

F

Avertissements et instructions générales d’em-
ploi:
1

. Respecter scrupuleusement la marche a suivre, les dimensions et les con-
signes de sécurité relatives au montage, a la manutention et a l'utilisation
du systéme de porte-bagages/d’accessoires contenus dans le présent
guide de I'utilisateur. La moindre dérogation pouvant entrainer un montage
erroné ou une utilisation non conforme.

2. De part sa conception, un montage, une utilisation et une manutention con-

formes du systeme de porte-bagages/d’accessoires ne peuvent entrainer
I'apparition de dommages sur le véhicule. Le fabricant décline expressé-
ment toute responsabilité pour les dommages consécutifs au non respect
de la marche a suivre indiquée, des consignes de sécurité ou d’utilisation
du systéme de porte-bagages/d’accessoires. En outre, tout montage, toute
manutention ou utilisation non conforme ou autre que les indications con-
tenues dans le présent guide de I'utilisateur entraine la déchéance de tout
droit de garantie vis-a-vis du fabricant.

. Un systeme de porte-bagages/d’accessoires monté et chargé sur le toit
d’un véhicule a des répercussions sur son comportement, notamment sur
la sensibilité au vent latéral, la stabilité en virage et le comportement au
freinage. Aussi, le conducteur devrait également tenir compte de ces chan-
gements en roulant a une vitesse adéquate (120 km/h maximum).

4. Le systéme de porte-bagages/d’accessoires et le chargement ne doivent

pas dépasser le contour du véhicule. Les bagages ne doivent pas déborder
la plate-forme de chargement par les cotés. Le propriétaire du véhicule est
responsable du systeme de porte-bagages/d’accessoires et du respect des
réglementations correspondantes en la matiéere.

. Ne pas dépasser la charge maximale indiquée dans le manuel d’utilisation
du constructeur ou, le cas échéant, les charges maximales inférieures spé-
cifiées par le fabricant.Charge maximale autorisée = poids du systéme +
accessoires + chargement.

. Bien sécuriser le chargement avec une sangle spéciale (matiéres syn-
thétiques/textile)! Ne pas utiliser de sangles élastiques! Les bagages longs
(par ex. planches a voile ) doivent étre fixés a I'avant et a I'arriere du véhi-
cule et, le cas échéant, signalés conformément a la réglementation en
vigueur. S’assurer que le chargement ou la sangle n’obstrue pas la vision a
'avant ou a I'arriere du véhicule.

. Pendant le chargement, s’assurer d’une bonne répartition de la charge (les

tubes support pouvant prendre des fleches) et respecter le centre de gra-

vité! Sécuriser le chargement contre d’éventuels glissements et s’assurer
réguliérement de sa bonne position.

Par mesure de sécurité, toujours vérifier avant de prendre la route que les

raccords a vis et les sangles ne sont pas endommagés, qu’ils sont bien

fixés et ajustés conformément, et, en cas de non conformité, resserrer les
éléments concernés (remplacer immédiatement les sangles endom-
mageées). Apres quelques kilométres de route, s’arréter pour s’assurer que
les raccords a vis et les sangles sont bien en position. Le conducteur du
véhicule effectuera ces contrbles régulierement en fonction de I'état de la
route.

. Pour ne pas mettre en péril la vie d’autres usagers de la route et pour éviter
des pertes inutiles d’énergie, démonter le systeme de porte-bagages/d’ac-
cessoires en cas de non utilisation. On démontera également le systéme
de porte-bagages/d’accessoires avant de passer le véhicule dans un poste

SIGNO

de lavage.

10. En montant le systéme de porte-bagages/d’accessoires et en cas de trans-

port de bagages, s’assurer de ne pas entraver I'accessibilité au véhicule
(par ex. toit ouvrant, antenne, essuie-glaces, déflecteur).

Garantie

1. Le fabricant assume la garantie des systémes de porte-bagages d’origine
conformément a la réglementation Iégale en vigueur. Toutefois, cet enga-
gement de garantie ne s’applique qu'aux défectuosités de fabrication ou
aux vices de conception. L'objet de la réclamation sera mis gracieusement
a la disposition du fabricant pour vérification et remplacé si la réclamation
est fondée. En cas de réclamation, le client doit joindre une copie du guide
de I'utilisateur et du bon d’achat.

2. Sous réserves d’erreurs et de modifications relatives a la conception, la

couleur et aux accessoires. lllustrations a titre indicatif.
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Algemene aanwijzingen voor gebruik en waar-
schuwingen:
1

. De stappen die in deze gebruikersinformatie genoemd worden, de opgege-
ven maten en de veiligheidsinstructies voor montage, bediening en gebruik
van het dragersysteem/accessoires moeten beslist worden opgevolgd.
Reeds de kleinste afwijkingen kunnen leiden tot verkeerd in elkaar zetten
c.q. verkeerd gebruik.

2. Het dragersysteem/accessoires is zo geconstrueerd, dat er bij deskundige

montage, bediening en gebruik geen schade aan het voertuig kan ontstaan.
Voor schade die ontstaat doordat men zich niet houdt aan de voorgeschre-
ven volgorde van montage, de veiligheidsinstructies, de opgegeven maten
of gebruik van het dragersysteem/accessoires, aanvaardt de producent
uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid. Bovendien vervalt bij ondeskundige,
van de gebruikersinformatie afwijkende montage, bediening of gebruik
iedere garantieclaim jegens de producent.

3. Het weggedrag van het voertuig verandert bij gemonteerd en beladen dra-

gersysteem/accessoires. Dit geldt met name voor de zijwindgevoeligheid,
het gedrag in bochten of bij remmen. Daarnaast dient er door een aange-
paste snelheid (max. 120 km/h) rekening te worden gehouden met het
door het dragersysteem/accessoires en lading veroorzaakte, veranderde
rij- en remgedrag.

4. Het dragersysteem/accessoire en de vervoerde goederen mogen niet in

aanmerkelijke mate over de omtrek van het voertuig uitsteken. Lading mag
opzij niet over het laadoppervlak uitsteken. Verantwoordelijk voor dragersy-
steem/lading c.q. het opvolgen van de desbetreffende voorschriften is de
chauffeur van het voertuig.

5. De maximaal toegestane draaglast volgens bedieningsvoorschrift van de

voertuigproducent of een eventuele lagere door de producent van het
draagsysteem opgegeven draaglast mag niet overschreden worden. Max.
toegestane draaglast = gewicht dragersysteem + accessoires + belading.

6. De lading steeds goed met speciale riemen (kunststof/textiel) vastmaken!

Geen elastische riemen gebruiken! Lange lasten (b.v. surfplanken ) moeten
ook aan de voor- en achterzijde van het voertuig worden bevestigd en zon-
odig volgens de voorschriften worden aangeduid. Zichtbelemmering naar
voren en achteren door lading of tuiriem vermijden.

7. Bij belading beslist letten op verdeling van de last (doorbuigen van de

draagbuis) en laag zwaartepunt! Lading beveiligen tegen verschuiven en
regelmatig controleren of ze op de correcte plaats zit.

8. Voor de veiligheid dienen alle schroefverbindingen en spanriemen véor

iedere rit te worden gecontroleerd op beschadigingen, vastzitten en of ze
naar behoren zitten en zonodig worden bijgespannen (beschadigde riemen
meteen vervangen). Na een kort eindje rijden stoppen en controleren of
schroefverbindingen en spanriemen goed zitten. Deze controles dienen
met regelmatige tussenpozen, mede afhankelijk van de toestand van de
rijweg, door de chauffeur te worden herhaald.

. Om redenen van veiligheid tegenover andere verkeersdeelnemers en ter
vermijding van onnodig energieverbruik dient het dragersysteem/accessoi-
res van het voertuig afgehaald te worden als het niet gebruikt wordt. Dit
geldt ook bij gebruikmaking van een wasstraat.

. Bij de montage van dragersysteem/accessoires en bij het vervoer van
lading letten op vrije toegankelijkheid van het voertuig (b.v. schuifdak,
antenne, ruitenwisser, spoiler).
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Garantie/productaansprakelijkheid

1. Voor de originele dragersystemen aanvaardt de producent productaanspra-
kelijkheid volgens de huidige wettelijke regeling, voor zover het gaat om
productie- of constructietechnische gebreken. Het gereclameerde onder-
deel moet de producent ter controle kostenloos ter beschikking worden
gesteld en wordt bij een gerechtvaardigde klacht vervangen. Bij reclama-
ties dient een kopie van de gebruikersinformatie en het aankoopbewijs mee
te worden opgestuurd.

2. Wijzigingen ten aanzien van constructie, uitvoering, kleur en vergissing bli-

jven voorbehouden. Afbeeldingen vrijblijvend.
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Generelle brugs og advarselshenvisninger:

1. De i denne brugerinformation opferte arbejdsskridt, malangivelser og sik-
kerhedshenvisninger vedrgrende montage, handtering og brug af Beeresy-
stemmet/tilbehar skal ubetinget overholdes. Ogsa den mindste afvigelse
kan farer til fejlagtig montering hhv. fejlagtig brug.



